
--

_

---

warema

Vorbau-Rollladen
mit Zusalzausstattung WAREMA Visio
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Technische Beschreibung und Zubehör
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WAREMA Visio mit eckigem Kasten

Der neue WAREMA Visio
vereinl die Funktionen eines
klassischen Rollladens mit den
Vorteilen ernes Sonnenschutz-
nrodrrktes Der crcteilto ff9ll-
laderpanze' kann wanlweise
komplett geschlossen werden
oder bietet ein Sichttenster bei
halb geschlossenem Behang.
Diese Zusatzfunktion bringt
ungeahnte Nutzungsmöglich-
keiten: WAREMA Visio bietet
Schutz vor starker Sonnen-
einstrahlung in Wohnraumen
ohne diese komplett aJ ver-
dunkeln sowie Blendschutz bei
Rärnen mit Bildschirmarbe,ls-
nlälzcn Fr er.nönli.ht lltngTt

ungehinderte Ausblicke und
verhindert gleichzeitig uner-
wünschte Einblicke und trägt
somii zu einer erhöhten
Privatsphäre bei. Darüber hin-

Baugrenzwerte

max. Breite

max. Höhe

max. Fläche

max. untere Behangfläche

mögl. Antriebe

Panzer

lS-Rollo

lS-Drehrahmen

Sichtfeldgröße

Quadratisch

aus besteht Möglichkeit zur
Belüftung lhrer Räume. lm

Bereich von Balkon- und Ter-
rassentüren kann WAREMA
Visio genauso als Schutz vor
Kleintieren eingesetzt werden
und bietet daher neue Per-
spektiven. Die Zusatzausstat-
tung WAREMA Visio lässt sich
in allen Vorbau-Rollladen der
Typenreihe V4 - V10 integrie-
ren.

Kasten
drei oder vierseitig geschlos-
sen in stranggepresster oder
gerollformter/gekanteter Aus-
fuhrung.

Endschiene
Standardmäßig Dreikant-
Design-Endschiene aus
stranggepresstem Aluminium.

V4 (gerollformt)

2500 mm

3250 mm

7m2

Putz

Führungsschienen
aus hochwertigem strang-
gepresstem Alumtnium mit
gerä u scl' dän.nender Keder-
ernlage.

Rollladenpanzer
aus gerollformten, FCKW-lrei
ausgeschäumten Alur rium
profilen A 36 und A 44"

Bedienung
Bedienung über Gurtzug,
Kurbel oder Motor mit Dreh-
momentabschaltung.

Insektenschutz
als luttdurchlässiger Netzbe-
hang in Farbe Grau oder
Schwarz. Bedienung manu-
ell über Federwelle, Oplional
Insektensch utz-D reh rah men.

1 Revisionsblende
2 Kasten
3 Rollladenpanzer
4 Führungsschiene
5 Endschiene
6 Sichtfeld
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A 36 A44

Panzerfarben
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V6 (stranggepresst)

2500 mm

3500 mm

'1 0 m2

V8 (gerollformt)

2500 mm

2750 mm

7m2

V10 (stranggepresst)

2500 mm

3500 mm

10 m,

Die Fläche des unteren Behangteiles darf nicht größer als 3,5 m, (2,5 m, bei Gurtbedienung) sein

Gurt, Kurbel, Motor

436,444
aa
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Je nach Elementhöhe und Größe des unteren Behanoteiles von 350-950 mm
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Eckig Rund


